
De verfsystemen voor staal in deze brochure zijn gebaseerd op de internationale norm NEN-EN-ISO 

12944-II naar corrosiecategorie C1 (zeer laag) t/m C5-industrieel en C5-maritiem (zeer hoog). 

BICCS VERFSYSTEMEN

Een overzicht van indicatieve BICCS verfsystemen voor verschillende ondergronden: 

staal, verzinkt staal, aluminium/RVS, kunststoffen, MDF/spaanplaat en oude verflagen.  

  N.B. 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  STAAL

CORROSIE CATEGORIE C2 (laag) 
Omgevingsvoorbeeld: Binnen: Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden bijv. depots, sporthallen.

Buiten: Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal landelijke gebieden.

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Bicholux HB Coating HM [1156]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Agrideck Zinkfosfaatprimer l.grijs [9542]

 aflak:  Agrideck Aflak Hoogglans [9553]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Aqua 1K Systeemcoating Zijdeglans [5256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Hoogglans [5253]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bicholux QD HB Bodyprimer [1243]

 aflak:  Bicholux QD Spuitlak Hoogglans [1253]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Hoogglans [5253]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bicholux QD HB Zinkfosfaatprimer [1243]

 aflak:  Bicholux QD HB Systeemcoating ZM [1256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Zijdemat [5256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Aflak Hoogglans [9253]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

80 μm

40 μm

40 μm

VRF01

alkyd (OH)

alkyd (OH)

kwast

kwast

80 μm

C1/C2

40 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

spuit alkyd (WG) 80 μm

alkyd (OH) 40 μm

120 μm

Low:             

2 - 5 jaar

Medium:      

5 - 15 jaar

spuit alkyd (OH) 80 μm

spuit

80 μm

spuit alkyd (OH)

80 μm

80 μm

kwast alkyd (WG)

120 μm

kwast alkyd (WG) 80 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

160 μm

kwast

160 μm

kwast alkyd (WG) 80 μm

kwast alkyd (WG) 80 μm

High:           

> 15 jaar

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor staalconservering 

volgens de norm  NEN-EN-ISO 12944-II. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw 

specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

2K epoxy (WG) 80 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

160 μm

160 μm

spuit 2K epoxy (OH) 80 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm
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 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN naar corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944-II

N.B. De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

C2 - laag

C3 - gemiddeld

C4 - hoog

C5-I - zeer hoog

(INDUSTRIEEL) 

C5-M – zeer hoog

(MARITIEM)

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan 

optreden bijv. depots, sporthallen.

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige lucht- 

vervuiling bijv. voedselverwerkende fabrieken, 

wasserijen, brouwerijen, zuivel. 

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling.

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling. 

Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal 

landelijke gebieden.

Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwavel-

dioxide vervuiling. Kustgebieden met laag zoutgehalte.

Industriële en kustgebieden met een gematigd 

zoutgehalte. 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een 

agressieve atmosfeer. 

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog 

zoutgehalte. 

Bij de keuze van een corrosiewerend verfsysteem moet rekening gehouden worden met de uiteindelijke 

omstandigheden waaraan de constructie zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische 

en mechanische belasting. 

Het tweede deel van de norm NEN-EN-ISO 12944 beschrijft de corrosiebescherming van staal door middel van 

verfsystemen aan de hand van verschillende corrosiebelastingscategorieën. Hierbij gaat men uit van de 

reinheidsgraad Sa2,5 van het oppervlak volgens de ISO 8501-1 norm ('zeer zorgvuldig stralen').

Ondanks het feit dat dit een algemene indicatie betreft, welke niets zegt over specifieke chemische en/of 

mechanische belastingen, kan deze norm toch gezien worden als een goede richtlijn voor wat betreft de keuze van 

een verfsysteem bij een bepaalde atmosferische belasting. Let op: de genoemde levensduur in de overzichten zijn  

nadrukkelijk geen garantietermijnen. 

De ISO-norm 12944 bevat 5 corrosiecategorieën welke variëren van ‘C1–heel laag’ tot ‘C5-heel hoog’:

Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. 

kantoren, winkels, scholen, hotels. 
C1 - zeer laag

Buiten Binnen
Corrosie categorie

Omgevingsvoorbeelden

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  STAAL

CORROSIE CATEGORIE C3 (gemiddeld) 
Omgevingsvoorbeeld: Binnen:

Buiten:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bicholux QD HB Systeemcoating Zijdemat [1256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bicholux QD HB Projectprimer RAL1013 [1244]

 aflak:  Bicholux Spuitlak Hoogglans [1153]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Aqua 1K Systeemcoating Zijdeglans [5256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Hoogglans [5253]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bicholux QD HB Bodyprimer [1243]

 aflak:  Bicholux QD Spuitlak Hoogglans [1253]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Hoogglans [5253]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB rose [7142]

 aflak:  Unideck CR Dekverf HB [7156]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

High:           

> 15 jaar

Medium:      

5 - 15 jaar

kwast 2K pu (WG) 100 μm

200 μm

spuit 2K epoxy (OH) 80 μm

200 μm

kwast 2K epoxy (WG) 100 μm

60 μm

160 μm

kwast chloorrbr. (OH) 80 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

200 μm

kwast alkyd (WG)

spuit 2K acr (OH) 120 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

160 μm

kwast

kwast alkyd (OH) 160 μm

alkyd (WG) 100 μm

160 μm

spuit alkyd (OH) 120 μm

120 μm

120 μm

120 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

kwast alkyd (WG) 80 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

spuit alkyd (OH)

VRF02

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor staalconservering 

volgens de norm  NEN-EN-ISO 12944-II. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw 

specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Low:             

2 - 5 jaar

kwast alkyd (OH) 120 μm

120 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

40 μm

120 μm

spuit alkyd (WG) 120 μm

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige luchtvervuiling bijv. voedselverwerkende 

Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwaveldioxide vervuiling. Kustgebieden met 

fabrieken, wasserijen, brouwerijen en zuivel. 

laag zoutgehalte.

C-3
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 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN naar corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944-II

N.B.

Corrosie categorie

Omgevingsvoorbeelden

Buiten Binnen

De ISO-norm 12944 bevat 5 corrosiecategorieën welke variëren van ‘C1–heel laag’ tot ‘C5-heel hoog’:

De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

C5-I - zeer hoog

(INDUSTRIEEL) 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een 

agressieve atmosfeer. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling.

C5-M – zeer hoog

(MARITIEM)

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog 

zoutgehalte. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling. 

C3 - gemiddeld Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwavel-

dioxide vervuiling. Kustgebieden met laag zoutgehalte.

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige lucht- 

vervuiling bijv. voedselverwerkende fabrieken, 

wasserijen, brouwerijen, zuivel. 

C4 - hoog Industriële en kustgebieden met een gematigd 

zoutgehalte. 

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

C1 - zeer laag Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. 

kantoren, winkels, scholen, hotels. 

C2 - laag Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal 

landelijke gebieden.

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan 

optreden bijv. depots, sporthallen.

Bij de keuze van een corrosiewerend verfsysteem moet rekening gehouden worden met de uiteindelijke 

omstandigheden waaraan de constructie zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische 

en mechanische belasting. 

Het tweede deel van de norm NEN-EN-ISO 12944 beschrijft de corrosiebescherming van staal door middel van 

verfsystemen aan de hand van verschillende corrosiebelastingscategorieën. Hierbij gaat men uit van de 

reinheidsgraad Sa2,5 van het oppervlak volgens de ISO 8501-1 norm ('zeer zorgvuldig stralen').

Ondanks het feit dat dit een algemene indicatie betreft, welke niets zegt over specifieke chemische en/of 

mechanische belastingen, kan deze norm toch gezien worden als een goede richtlijn voor wat betreft de keuze van 

een verfsysteem bij een bepaalde atmosferische belasting. Let op: de genoemde levensduur in de overzichten zijn  

nadrukkelijk geen garantietermijnen. 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

 

  ONDERGROND:  STAAL

CORROSIE CATEGORIE C4 (hoog) 
Omgevingsvoorbeeld: Binnen:

Buiten:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bicholux QD HB Zinkfosfaatprimer [1242]

 aflak:  Bicholux QD Spuitlak Glans [1253]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Zijdeglans [5256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Hoogglans [5253]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB rose [7142]

 aflak:  Unideck CR Dekverf HB [7156]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

kwast 2K epoxy (WG) 80 μm

kwast 2K pu (WG) 120 μm

kwast 2K pu (WG) 120 μm

spuit 2K epoxy (OH) 160 μm

High:           

> 15 jaar

280 μm

kwast chloorrbr. (OH) 80 μm

kwast chloorrbr. (OH)

spuit 2K acr (OH) 80 μm

240 μm

kwast 2K epoxy (WG) 160 μm

120 μm

200 μm

kwast alkyd (WG) 100 μm

Medium:      

5 - 15 jaar

spuit

200 μm

kwast alkyd (WG) 60 μm

160 μm

2K epoxy (OH) 120 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

60 μm

spuit alkyd (WG) 60 μm

160 μm

spuit alkyd (WG) 100 μm

VRF03

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor staalconservering 

volgens de norm  NEN-EN-ISO 12944-II. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw 

specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

Industriële en kustgebieden met een gematigd zoutgehalte.

160 μm
Low:             

2 - 5 jaar

kwast alkyd (OH) 160 μm

160 μm

spuit alkyd (OH) 100 μm

spuit alkyd (OH)

C-4
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 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN naar corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944-II

N.B.

Bij de keuze van een corrosiewerend verfsysteem moet rekening gehouden worden met de uiteindelijke 

omstandigheden waaraan de constructie zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische 

en mechanische belasting. 

Het tweede deel van de norm NEN-EN-ISO 12944 beschrijft de corrosiebescherming van staal door middel van 

verfsystemen aan de hand van verschillende corrosiebelastingscategorieën. Hierbij gaat men uit van de 

reinheidsgraad Sa2,5 van het oppervlak volgens de ISO 8501-1 norm ('zeer zorgvuldig stralen').

Ondanks het feit dat dit een algemene indicatie betreft, welke niets zegt over specifieke chemische en/of 

mechanische belastingen, kan deze norm toch gezien worden als een goede richtlijn voor wat betreft de keuze van 

een verfsysteem bij een bepaalde atmosferische belasting. Let op: de genoemde levensduur in de overzichten zijn  

nadrukkelijk geen garantietermijnen. 

De ISO-norm 12944 bevat 5 corrosiecategorieën welke variëren van ‘C1–heel laag’ tot ‘C5-heel hoog’:

Corrosie categorie

Omgevingsvoorbeelden

Buiten Binnen

Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. 

kantoren, winkels, scholen, hotels. 

C2 - laag Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal 

landelijke gebieden.

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan 

optreden bijv. depots, sporthallen.

De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

C5-I - zeer hoog

(INDUSTRIEEL) 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een 

agressieve atmosfeer. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling.

C5-M – zeer hoog

(MARITIEM)

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog 

zoutgehalte. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling. 

C3 - gemiddeld Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwavel-

dioxide vervuiling. Kustgebieden met laag zoutgehalte.

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige lucht- 

vervuiling bijv. voedselverwerkende fabrieken, 

wasserijen, brouwerijen, zuivel. 

C4 - hoog Industriële en kustgebieden met een gematigd 

zoutgehalte. 

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

C1 - zeer laag
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  STAAL

CORROSIE CATEGORIE C5-I (zeer hoog, industrieel) 
Omgevingsvoorbeeld: Binnen:

Buiten:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB rose [7142]

 aflak:  Unideck CR Ijzerglimmerdekverf HB [7149]

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Unideck CR Ijzerglimmerdekverf HB [7149]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K Zinkrijke Primer
 midcoat:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K Zinkrijke Primer
 midcoat:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

160 μm

kwast 2K pu (WG) 100 μm

260 μm

kwast 2K epoxy (WG) 120 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

VRF04

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor staalconservering 

volgens de norm  NEN-EN-ISO 12944-II. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw 

specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente condensatie en hoge vervuiling.

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een agressieve atmosfeer. 

Low:             

2 - 5 jaar

kwast chloorrbr. (OH) 80 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

200 μm

spuit 2K epoxy (OH) 120 μm

200 μm

240 μm

160 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

280 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

40 μm

spuit 2K epoxy (OH) 120 μm

2K acr (OH)

Medium:      

5 - 15 jaar

spuit 2K epoxy (OH)

spuit 2K epoxy (OH)

2K epoxy (OH)

kwast 2K epoxy (WG)

300 μm

High:           

> 15 jaar

spuit 40 μm

spuit 2K epoxy (OH) 140 μm

100 μm

280 μm

spuit 2K epoxy (OH) 200 μm

spuit 2K acr (OH) 100 μm

spuit

C-5i
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 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans 98 [9253]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans 98 [9253]

Totale droge laagdikte:



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN naar corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944-II

N.B.

Buiten Binnen

Bij de keuze van een corrosiewerend verfsysteem moet rekening gehouden worden met de uiteindelijke 

omstandigheden waaraan de constructie zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische 

en mechanische belasting. 

Ondanks het feit dat dit een algemene indicatie betreft, welke niets zegt over specifieke chemische en/of 

mechanische belastingen, kan deze norm toch gezien worden als een goede richtlijn voor wat betreft de keuze van 

een verfsysteem bij een bepaalde atmosferische belasting. Let op: de genoemde levensduur in de overzichten zijn  

nadrukkelijk geen garantietermijnen. 

Het tweede deel van de norm NEN-EN-ISO 12944 beschrijft de corrosiebescherming van staal door middel van 

verfsystemen aan de hand van verschillende corrosiebelastingscategorieën. Hierbij gaat men uit van de 

reinheidsgraad Sa2,5 van het oppervlak volgens de ISO 8501-1 norm ('zeer zorgvuldig stralen').

De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

C5-I - zeer hoog

(INDUSTRIEEL) 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een 

agressieve atmosfeer. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling.

C5-M – zeer hoog

(MARITIEM)

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog 

zoutgehalte. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling. 

C3 - gemiddeld Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwavel-

dioxide vervuiling. Kustgebieden met laag zoutgehalte.

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige lucht- 

vervuiling bijv. voedselverwerkende fabrieken, 

wasserijen, brouwerijen, zuivel. 

C4 - hoog Industriële en kustgebieden met een gematigd 

zoutgehalte. 

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

C1 - zeer laag Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. 

kantoren, winkels, scholen, hotels. 

C2 - laag Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal 

landelijke gebieden.

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan 

optreden bijv. depots, sporthallen.

De ISO-norm 12944 bevat 5 corrosiecategorieën welke variëren van ‘C1–heel laag’ tot ‘C5-heel hoog’:

Corrosie categorie

Omgevingsvoorbeelden
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  STAAL

CORROSIE CATEGORIE C5-M (zeer hoog, maritiem) 
Omgevingsvoorbeeld: Binnen:

Buiten:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB rose [7142]

 aflak:  Unideck CR Ijzerglimmerdekverf HB [7149]

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Unideck CR Ijzerglimmerdekverf HB [7149]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K Zinkrijke Primer
 midcoat:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 Levensduur:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer:  Bipox 2K Zinkrijke Primer
 midcoat:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

spuit 2K epoxy (OH) 200 μm

240 μm

kwast 2K epoxy (WG) 160 μm

kwast 2K pu (WG) 100 μm

260 μm

High:           

> 15 jaar

spuit 2K epoxy (OH) 40 μm

spuit 2K epoxy (OH) 140 μm

spuit 2K acr (OH) 100 μm

280 μm

spuit 2K acr (OH) 100 μm

300 μm

kwast 2K epoxy (WG) 120 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

200 μm

Medium:      

5 - 15 jaar

spuit 2K epoxy (OH) 160 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

280 μm

spuit 2K epoxy (OH) 40 μm

spuit 2K epoxy (OH) 120 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

VRF05

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor staalconservering 

volgens de norm  NEN-EN-ISO 12944-II. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw 

specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente condensatie en hoge vervuiling.

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog zoutgehalte.

Low:             

2 - 5 jaar

kwast chloorrbr. (OH) 80 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

200 μm

spuit 2K epoxy (OH) 120 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

C-5m
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 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans 98 [9253]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans 98 [9253]

Totale droge laagdikte:



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN naar corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 12944-II

N.B.

Omgevingsvoorbeelden

Buiten Binnen

Het tweede deel van de norm NEN-EN-ISO 12944 beschrijft de corrosiebescherming van staal door middel van 

verfsystemen aan de hand van verschillende corrosiebelastingscategorieën. Hierbij gaat men uit van de 

reinheidsgraad Sa2,5 van het oppervlak volgens de ISO 8501-1 norm ('zeer zorgvuldig stralen').

Bij de keuze van een corrosiewerend verfsysteem moet rekening gehouden worden met de uiteindelijke 

omstandigheden waaraan de constructie zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische 

en mechanische belasting. 

De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

C5-I - zeer hoog

(INDUSTRIEEL) 

Industriële gebieden met een hoge vochtigheid en een 

agressieve atmosfeer. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling.

C5-M – zeer hoog

(MARITIEM)

Kust en buitengaatse gebieden met een hoog 

zoutgehalte. 

Gebouwen of gebieden met een bijna permanente 

condensatie en hoge vervuiling. 

C3 - gemiddeld Stedelijke en industriële atmosferen, gematigde zwavel-

dioxide vervuiling. Kustgebieden met laag zoutgehalte.

Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige lucht- 

vervuiling bijv. voedselverwerkende fabrieken, 

wasserijen, brouwerijen, zuivel. 

C4 - hoog Industriële en kustgebieden met een gematigd 

zoutgehalte. 

Chemische fabrieken, zwembaden, haven.

C1 - zeer laag Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer, bijv. 

kantoren, winkels, scholen, hotels. 

C2 - laag Atmosfeer met een laag vervuilings-niveau. Meestal 

landelijke gebieden.

Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan 

optreden bijv. depots, sporthallen.

Ondanks het feit dat dit een algemene indicatie betreft, welke niets zegt over specifieke chemische en/of 

mechanische belastingen, kan deze norm toch gezien worden als een goede richtlijn voor wat betreft de keuze van 

een verfsysteem bij een bepaalde atmosferische belasting. Let op: de genoemde levensduur in de overzichten zijn  

nadrukkelijk geen garantietermijnen. 

De ISO-norm 12944 bevat 5 corrosiecategorieën welke variëren van ‘C1–heel laag’ tot ‘C5-heel hoog’:

Corrosie categorie
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  VERZINKT STAAL (*)

(*) Verschijningsvormen: thermisch verzinkt, sendzimir verzinkt, electrolytisch verzinkt, galvaniseren, scooperen (metaliseren)

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Agrideck Hechtprimer Wit [9541]

 aflak:  Agrideck Aflak Hoogglans [9553]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Glans-70 [5258]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  2K Washprimer Beige [9040]

 aflak:  Bichothane 2K-PU HB Glans [3358]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Unideck CR Zinkfosfaatprimer HB rose [7142]

 aflak:  Unideck CR Ijzerglimmerdekverf HB [7149]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

VRF06

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor conservering van 

verzinkt staal. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw specifieke situatie.  Neem 

voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Lage 

belasting

kwast alkyd (OH) 60 μm

60 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

80 μm

spuit 2K acr (OH) 60 μm

60 μm

kwast 2K epoxy (WG) 40 μm

200 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

80 μm

spuit polyvinylb (OH) 40 μm

chloorrbr. (OH) 80 μm

kwast chloorrbr. (OH) 120 μm

2K epoxy (OH) 100 μm

spuit polyvinylb (OH) 30 μm

Hoge 

belasting

spuit 2K acr (OH) 90 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

180 μm

kwast 2K epoxy (WG) 120 μm

spuit

kwast alkyd (OH) 80 μm

80 μm

spuit 2K epoxy (OH) 60 μm

spuit

kwast 2K pu (WG) 80 μm

200 μm

Gemiddelde 

belasting

2K acr (OH) 40 μm

100 μm

2K epoxy (WG) 80 μm

kwast 2K pu (WG) 60 μm

120 μm

100 μm

kwast

spuit 2K pu (OH) 60 μm

kwast
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 primer:  2K Washprimer Beige [9040]

 primer:  Bichodur 2K DTM Mat-10 [9251]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN

N.B. De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

Vanwege de diversiteit aan materiaalsamenstellingen op de markt dient men bij twijfel en/of onbekendheid over een 

onbekende ondergrond altijd eerst de geschiktheid van een product voor een bepaalde ondergrond te testen. 

Specifiek voor aluminium geldt bijvoorbeeld dat een eenduidig systeemadvies helaas niet mogelijk is vanwege de vele 

legeringen en verschijningsvormen welke soms een aanpassing van het verfsysteem vereisen. Onze adviezen van 

verfsystemen voor aluminium zijn standaard veelal gebaseerd op zuiver, ongelegeerd aluminium, ook wel bekend als 

de 1000-serie. 

Bij de keuze van een (corrosiewerend) verfsysteem moet onder andere rekening gehouden worden met de 

ondergrond, de voorbehandeling, productkeuze, applicatiemethode maar ook met de uiteindelijke omstandigheden 

waaraan het object zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische en mechanische 

belasting. 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  ALUMINIUM & RVS (*)

(*) Zie de opmerkingen op achterzijde van deze publicatie ten aanzien van deze ondergronden.

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem: Bichodur 2K Topcoat Zijdeglans (blanke lak) [9297]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Agrideck Hechtprimer Wit [9541]

 aflak:  Agrideck Aflak Zijdeglans [9552]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Glans-70 [5258]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  2K Washprimer Beige [9040]

 aflak:  Bichothane 2K-PU HB Halfmat [3359]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Zijdeglans [5056]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

kwast alkyd (OH) 50 μm

50 μm

200 μm

180 μm

kwast 2K epoxy (WG) 120 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

spuit 2K epoxy (OH) 100 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

120 μm

Hoge 

belasting

spuit 2K acr (OH) 120 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

Gemiddelde 

belasting

kwast alkyd (OH) 80 μm

80 μm

100 μm

kwast 2K epoxy (WG) 80 μm

kwast 2K pu (WG) 60 μm

80 μm

spuit polyvinylb (OH) 40 μm

spuit 2K PU (OH) 60 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

80 μm

60 μm

60 μm

kwast 2K epoxy (WG) 40 μm

VRF07

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor conservering van 

aluminium en RVS (Inox). BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw specifieke 

situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Lage 

belasting

spuit 2K acr (OH) 40 μm

40 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

80 μm

spuit 2K acr (OH)
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 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]

 primer:  Bichodur 2K DTM Mat-10 [9251]

 aflak:  Bichodur 2K Glans-98 [9253]



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN

N.B.

Bij de keuze van een (corrosiewerend) verfsysteem moet onder andere rekening gehouden worden met de 

ondergrond, de voorbehandeling, productkeuze, applicatiemethode maar ook met de uiteindelijke omstandigheden 

waaraan het object zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische en mechanische 

belasting. 

Vanwege de diversiteit aan materiaalsamenstellingen op de markt dient men bij twijfel en/of onbekendheid over een 

onbekende ondergrond altijd eerst de geschiktheid van een product voor een bepaalde ondergrond te testen. 

Specifiek voor aluminium geldt bijvoorbeeld dat een eenduidig systeemadvies helaas niet mogelijk is vanwege de vele 

legeringen en verschijningsvormen welke soms een aanpassing van het verfsysteem vereisen. Onze adviezen van 

verfsystemen voor aluminium zijn standaard veelal gebaseerd op zuiver, ongelegeerd aluminium, ook wel bekend als 

de 1000-serie. 

De levensduur van verfsystemen voor metaalconservering is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken 

zich als eerst manifesteren op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die 

reden is het noodzakelijk om juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan 

uiteindelijk het gehele object voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale 

bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 

Gezien de enorme hoeveelheid soorten RVS (er bestaan enkele honderden soorten!) dient u ten alle tijden een 

proefvlak te spuiten teneinde de wijze van voorbehandeling en lakapplicatie te controleren. Wees alert op materialen 

die een bepaalde behandeling hebben ondergaan zoals bijvoorbeeld slijpen, borstelen en polijsten, en/of een 

chemische voorbehandeling. Controleer specifiek op plaatsen waar eventuele bewerkingen hebben plaatsgevonden 

zoals lassen en lasersnijden. Een verkeerde keuze kan onvoldoende hechting tot gevolg hebben. 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  KUNSTSTOF (*)

(*) Zie de opmerkingen op achterzijde van deze publicatie ten aanzien van deze ondergrond.

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Agrideck Hechtprimer Wit [9541]

 aflak:  Agrideck Aflak Zijdeglans [9552]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Glans-70 [5258]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 systeem:  Aqua 2K Bichothane Aflak Zijdeglans [5056]

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Zijdeglans [5056]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

Totale droge laagdikte:

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Zijdeglans [5056]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

kwast 2K pu (WG) 80 μm

80 μm

2K epoxy (WG)

kwast 2K pu (WG) 60 μm

160 μm

120 μm

160 μm

spuit 2K epoxy (OH) 80 μm

spuit

80 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

160 μm

Hoge 

belasting

spuit 2K acr (OH) 80 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

kwast

2K acr (OH) 80 μm

spuit 2K acr (OH) 40 μm

100 μm

kwast 2K epoxy (WG) 80 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

80 μm

Gemiddelde 

belasting

kwast alkyd (OH) 80 μm

80 μm

spuit 2K acr (OH) 100 μm

100 μm

spuit 2K acr (OH) 60 μm

60 μm

60 μm

kwast 2K epoxy (WG) 40 μm

VRF08

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor kunststof. BICCS 

levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw specifieke situatie.  Neem voor meer informatie 

contact op met onze technische dienst.

Lage 

belasting

kwast alkyd (OH) 60 μm

60 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

kwast alkyd (OH) 40 μm

80 μm

spuit 2K acr (OH)
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 primer:  Bichodur 2K DTM Mat-10 [9251]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]

 primer:  Bichodur 2K DTM Mat-10 [9251]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN

N.B.

Bij de keuze van een verfsysteem moet onder andere rekening gehouden worden met de ondergrond, de 

voorbehandeling, productkeuze, applicatiemethode maar ook met de uiteindelijke omstandigheden waaraan het 

object zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische en mechanische belasting. 

Vanwege de diversiteit aan materiaalsamenstellingen op de markt dient men bij twijfel en/of onbekendheid over een 

onbekende ondergrond altijd eerst de geschiktheid van een product voor een bepaalde ondergrond te testen. 

Specifiek voor kunststof geldt bijvoorbeeld dat een eenduidig systeemadvies helaas niet mogelijk is vanwege de vele 

soorten kunststof die voorkomen. Sommige soorten zijn vanwege hun samenstelling ongeschikt voor het aanbrengen 

van een verfsysteem (PE/PP, evenals zachte kunststoffen).  Onze adviezen van verfsystemen voor kunststof zijn 

standaard veelal gebaseerd op harde kunststoffen zoals Trespa, harde PVC, polyester en ABS.

De levensduur van verfsystemen is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken zich als eerst manifesteren 

op kritische punten zoals verbindingen, naden, scherpe randen en hoeken. Om die reden is het noodzakelijk om juist 

deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan uiteindelijk het gehele object voorzien 

worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  OUDE (UITGEHARDE) VERFLAGEN (*)

(*) Zie de opmerkingen op achterzijde van deze publicatie ten aanzien van deze ondergrond.

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem: Bicholux HB Coating HM [1156]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bicholux Primer [1140]

 aflak:  Bicholux Aflak Hoogglans [1153]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Primer RAL 1013 [5048]

 aflak:  Aqua 1K Systeemcoating Glans-70 [5258]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 systeem:  Agrideck 3-in-1 Zijdeglans [9556]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bicholux QD HB Bodyprimer [1243]

 aflak:  Bicholux QD Spuitlak Zijdeglans [1252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Zijdeglans [5056]

Totale droge laagdikte:

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

Totale droge laagdikte:

 primer:  Bipox 2K HB Zinkfosfaatprimer [6146]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bipox Primer RAL1013 [5045]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

De droge laagdiktes voor primer, aflak, etc. dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

spuit alkyd (OH) 40 μm

120 μm

kwast 2K pu (WG) 80 μm

200 μm

Hoge 

belasting

spuit 2K acr (OH) 120 μm

kwast 2K epoxy (WG)

spuit 2K acr (OH) 80 μm

200 μm

spuit 2K epoxy (OH) 120 μm

kwast 2K pu (WG) 60 μm

200 μm

140 μm

spuit 2K acr (OH) 80 μm

60 μm

140 μm

kwast 2K epoxy (WG) 80 μm

40 μm

80 μm

Gemiddelde 

belasting

kwast alkyd (OH) 80 μm

80 μm

spuit 2K acr (OH) 120 μm

120 μm

spuit alkyd (OH) 80 μm

spuit alkyd (OH)

VRF09

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor het overschilderen 

van oude, uitgeharde verflagen. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd op uw specifieke 

situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

Lage 

belasting

kwast alkyd (OH) 60 μm

60 μm

spuit alkyd (OH) 40 μm

80 μm

kwast alkyd (WG) 40 μm

kwast alkyd (WG)
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 primer:  Bichodur 2K DTM Mat-10 [9251]

 aflak:  Bichodur 2K Hoogglans-98 [9253]

 systeem:  Bichodur 2K DTM Glans-70 [9258]

Totale droge laagdikte:



 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN

N.B.

Bij de keuze van een (corrosiewerend) verfsysteem moet onder andere rekening gehouden worden met de 

ondergrond, de voorbehandeling, productkeuze, applicatiemethode maar ook met de uiteindelijke omstandigheden 

waaraan het object zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische en mechanische 

belasting. 

Het overschilderen van een oude, bestaande verflaag hoeft zeker niet altijd een probleem te vormen. Toch is 

voorzichtigheid geboden aangezien bepaalde (oude) verfsoorten zich niet altijd met ieder verfproduct laten 

overschilderen. Wanneer niet meer bekend is welke verfsoort destijds is aangebracht zijn er verschillende testjes 

mogelijk om hier meer zekerheid over te krijgen. De technische dienst van BICCS kan u hier gericht over adviseren. In 

alle gevallen dient u de hechting van de oude verflaag te controleren voordat men deze besluit over te schilderen. Bij 

een onbekende ondergrond die men wil overschilderen adviseren wij altijd vooraf een test uit te voeren. In geval van 

twijfel kan men niet anders besluiten dan de oude verflagen tot op de ondergrond te verwijderen en een nieuw 

verfsysteem aan te brengen.   

De levensduur van verfsystemen is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken zich als eerst manifesteren 

op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die reden is het noodzakelijk om 

juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan uiteindelijk het gehele object 

voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 
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 BICCS VERFSYSTEMEN

  ONDERGROND:  MDF, SPAANPLAAT (*)

(*) Zie de opmerkingen op achterzijde van deze publicatie ten aanzien van deze ondergrond.

 Belasting:  Applicatie:  Verftype:  BICCS verfsysteem:  Laagdikte (dld):

 primer: Bichothane 1K-PU Vulprimer Wit [9047]

 optioneel: Bichothane 1K-PU Vulprimer Wit [9047]

 aflak: Bichothane 2K-PU Spuitlak Hoogglans [3353]

Totale droge laagdikte:

 primer: Bichowood 2K Vullende Voorlak wit [9847]

 optioneel: Bichowood 2K Vullende Voorlak wit [9847]

 aflak: Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Vulprimer wit [5047]

 optioneel:  Aqua 1K Bicholux Vulprimer wit [5047]

 aflak:  Bichodur 2K DTM Zijdeglans-50 [9252]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 1K Bicholux Vulprimer wit [5047]

 optioneel:  Aqua 1K Bicholux Vulprimer wit [5047]

 aflak:  Aqua 1K Bicholux Aflak Zijdeglans [5256]

Totale droge laagdikte:

 primer:  Aqua 2K Bichothane Vulprimer wit [5041]

 optioneel:  Aqua 2K Bichothane Vulprimer wit [5041]

 aflak:  Aqua 2K Bichothane Aflak Hoogglans [5055]

Totale droge laagdikte:

N.B. - OH = oplosmiddelhoudend     WG = watergedragen      DLD = droge laagdikte     

-

- De droge laagdiktes voor primer/aflak dienen, productafhankelijk, in één of meerdere lagen te worden aangebracht. 

VRF10

Onderstaande verfsystemen zijn indicatieve voorbeelden van de verschillende mogelijkheden voor het schilderen van 

houten plaatmateriaal zoals MDF en spaanplaat. BICCS levert echter ook vele andere verfsystemen, exact afgestemd 

op uw specifieke situatie.  Neem voor meer informatie contact op met onze technische dienst.

spuit cell./pu (OH) 40 μm

80-120 μm

spuit alkyd (WG) 40 μm

spuit alkyd (WG) 40 μm

spuit 2K acr (OH)

spuit

80-120 μm

wanneer men het primerproduct op hout(achtig) materiaal aanbrengt, bestaat de kans dat vezels optrekken en een 

ruwe laag vormen. Deze dient men weg te schuren en vervolgens een extra primerlaag aan te brengen. E.e.a. is sterk 

afhankelijk van de ondergrond.

2K pu (WG) 40 μm

spuit alkyd (WG) 40 μm

80-120 μm

spuit

spuit 2K pu (WG) 40 μm

2K pu (WG) 40 μm

40 μm

spuit 2K pu (OH) 40 μm

spuit 2K pu (OH) 40 μm

spuit cell./pu (OH)

spuit 2K pu (OH) 40 μm

60 μm

100-140 μm

spuit alkyd (WG) 40 μm

100-140 μm

spuit alkyd (WG) 40 μm

spuit 2K acr (OH)

60 μm
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 BICCS VERFSYSTEMEN

Toelichting bij BICCS VERFSYSTEMEN

N.B.

Bij de keuze van een verfsysteem moet onder andere rekening gehouden worden met de ondergrond, de 

voorbehandeling, productkeuze, applicatiemethode maar ook met de uiteindelijke omstandigheden waaraan het 

object zal worden blootgesteld: temperatuur, vochtigheid, UV-straling, chemische en mechanische belasting. 

Bij een onbekende ondergrond die men wil overschilderen adviseren wij altijd vooraf een test uit te voeren. De 

kwaliteit van het houtmateriaal kan sterk variëren, bijvoorbeeld door het soort verlijming dat gebruikt is. De 

technische dienst van BICCS kan u hier gericht over adviseren.

De levensduur van verfsystemen is van vele factoren afhankelijk. Doorgaans zullen gebreken zich als eerst manifesteren 

op kritische punten zoals boutverbindingen, lasnaden, scherpe randen en hoeken. Om die reden is het noodzakelijk om 

juist deze juist deze plaatsen vooraf goed voor te behandelen. Alleen op die manier kan uiteindelijk het gehele object 

voorzien worden van een verflaag met de vereiste laagdikte waarmee maximale bescherming wordt verkregen.

Op alle leveringen, offertes en adviezen zijn van toepassing de uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf, drukinkt, e.a. (v.v.v.f.) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 

tenzij anders overeengekomen. De informatie verstrekt in dit productinformatieblad is gebaseerd op laboratoriumtesten die door ons accuraat zijn uitgevoerd en is slechts als richtlijn bedoeld om u een indicatie van de 

toepassingsmogelijkheden te geven. Alle aanbevelingen en voorstellen gerelateerd aan het gebruik van onze producten, zowel in technische documentatie of in respons op een specifieke vraag, of anderszins, is 

gebaseerd op onze huidige kennis waarbij de gegevens naar ons beste weten zijn opgesteld. De producten en de informatie zijn bestemd voor professionele industriële gebruikers met de benodigde specifieke kennis en 

industriële vaardigheden en het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. BICCS bv heeft geen controle over de kwaliteit of conditie van de ondergrond, nog op de 

vele factoren die de toepassing en de applicatie van het product beïnvloeden. BICCS accepteert daarom geen enkele verantwoordelijkheid voortvloeiend uit verlies, beschadiging of schade welke voortkomt uit het 

gebruik of de inhoud van dit datablad, behalve wanneer er een geschreven overeenkomst bestaat waarin anders is besloten.

  

De gegevens in dit informatieblad zijn onderhevig aan veranderingen en zijn het resultaat van praktische ervaring en voortdurende productontwikkeling. Typefouten voorbehouden. Dit datablad vervangt alle eerdere 

uitgaven en het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich ervan te verzekeren dat dit blad de juiste uitgave is alvorens het product te verwerken (zie www.biccs.nl). 
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Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle 
aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, 
die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid 
van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper 
gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze 
voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en 
nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een 
rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke 
transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal 
in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper 
en verkoper van toepassing (zullen) zijn. Indien en voorzover een aanbieding en/of overeenkomst 
tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of 
overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden 
uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van 
kracht. 
 

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN 
Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke 
prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen 
van de verzending van de betreffende prijsofferte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en 
exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat 
een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of 
vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. 
Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande, dat 
koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., 
resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een terzake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd 
orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 
werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.  
 

Artikel 3. LEVERING 
Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip 
aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige 
bewijs van aanbod tot levering. Indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk 
geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper 
komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van 
inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal 
koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na 
ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of 
anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is 
geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst 
gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft 
verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte 
goederen te vorderen. 
 

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING 
Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op 
schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is 
bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk 
heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, 
om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de 
koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op 
schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht 
verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 

Artikel 5. OVERMACHT 
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan 
der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der 
overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, 
onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke 
mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in 
fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond 
dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van 
overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot 
het betalen van schadevergoeding. 
 

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING 
Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen 
alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde 
vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende 
leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schaden, kosten en 
interessen door koper. 
 

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle 
vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. 
De goederen kunnen terstond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden 
gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij 
terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit 
dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste 
zin des woords, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper. 
 

Artikel 8. EMBALLAGE 
Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in 
gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van 
afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, 
waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper 
vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de 
factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen. 
 

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. 
Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, 
handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met 
betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische 
informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen 
van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt. Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden 
zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voorzover koper constateert 
dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door 
derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet 
toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) 
een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming 
om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle 
rechten op deze databank berusten bij de verkoper. 
 
 
 
 
 

 
 
Artikel 10. KLACHTEN 
1. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen 
slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven 
termijnen. 
2. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan 
terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen 
constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van 
kleuren en eigenschappen. 
3. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de 
emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der 
goederen. 
4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 
dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval 
later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van 
houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend. 
5. De ondeugdelijkheid van geleverde verfproducten kan door koper - met uitsluiting van elk ander 
bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest 
geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het 
ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling. 
6. De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden 
aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet 
voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s). 
7. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, 
voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een 
bedrag te boven gaan gelijk aan 3 ½ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de 
ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade 
hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.  
8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als 
die welke door de verkoper zijn geleverd. 
 
Artikel 11. BETALINGEN 
1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum 
zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is 
uitgesloten. 
2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze 
geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien 
de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald. 
3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente 
verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de 
betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. 
hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper 
gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal 
worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel. 
4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat 
verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen 
rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling 
bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat 
koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen. 
5. Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem 
toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt 
verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper 
de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper 
surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt 
verklaard. 
6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door 
niet -betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke 
inningskosten. 
7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich 
voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te 
vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit 
artikel, met een minimum van . € 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen 
rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de 
schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering 
heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde 
bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, 
met een minimum van € 11,50. 
8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten 
is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het 
verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens 
de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd. 
 
Artikel 12. GESCHILLEN 
Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort 
geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar 
aanleiding van deze Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij 
uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, 
voorzover het geschil tot de competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van 
dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen 
worden beslecht naar Nederlands recht. 
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